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Schliissel fiur Drahtverbinder Hercules D"0" / D1 / D2
Der Schlissel kommt zum Einsatz, wenn der Weinberg abgerdumt wird und man die Verbinder wieder
benutzen méchte - und dazu aus dem Draht [6sen muss.

Verriegeln und Entriegeln der Verbinder
Mit dem Schlissel kénnen Sie die Drahtspanner wieder l6sen. Voraussetzung ist, dass die Klauen und
Federn im Inneren des Verbinders frei und nicht verdreckt oder andersartig blockiert sind. Im Inneren der
Verbinder kénnen sich nach jahrelangem Einsatz im Freien z.B. Staube oder Vegetations- oder Spritzmittel-
Reste angesammelt haben, die ein einfaches Lésen verhindern. Grundsétzlich gilt:

1. Lésen Sie den gesamten Draht, sodass dieser insgesamt nicht mehr unter Spannung steht.

2. Schneiden Sie die Verbinder aus dem Drahtrahmen heraus, wobei die Drahtenden jeweils auf beiden

Seiten 20-40cm (iberstehen bzw. verbleiben (zum Herausziehen).
3. Ggfls. weichen Sie die Verbinder ein oder spriihen etwa Ole wie z.B. WD40 in die Offnungen.

Verriegeln (Voraussetzung)

Setzen Sie den Verbinder zum ersten Mal an einem durchtrennten Draht ein, wird folgender Mechanismus in
Gang gesetzt: mit dem jeweiligen Drahtende driicken Sie den Draht gegen — die Klauen und schieben diese
gegen — die Federn soweit zurlick, bis der Durchmesser zwischen den Klauen - aufgrund der konischen
Form - grof® genug ist, um den Draht aufzunehmen. Dabei héren Sie ein zzzzzzzz- Gerausch. Der Verbinder
ist nicht durchgangig, sodass Sie den Draht nicht hindurch schieben kénnen.

Die Federn driicken die Klauen wieder in Richtung zur Offnung « zuriick und verriegeln den Verbinder an
den Drahtenden. Damit fallen diese auch nicht heraus - selbst wenn der Draht durchhangen sollte.

Offnen des Verbinders

Der Schlissel schiebt bzw. driickt die Klauen gegen die Federn in den Kern des Verbinders zurtick. Die
Hercules-Verbinder sind keine "Spanner" - die Drahtenden sto3en im Inneren nicht zusammen und laufen
auch nicht neben- oder Ubereinander her.

Legen Sie den Draht in die Ausbuchtung des Schlissels.

Fuhren Sie den Schlissel vorsichtig zwischen Draht und der Bohrung in den Verbinder ein.

Rollen Sie den Schlissel vorsichtig unter Anwendung leichten Drucks auf den Klauen hin- / her.
Vergewissern Sie sich, dass die Spitze des Schliissels auf den Backen der Klauen aufliegt.
Dricken Sie vorsichtig die Klauen gegen die Federn zurtick und ziehen -ggfls durch eine weitere
Person- das Drahtende aus dem Schaft heraus. Dieses sollte im besten Falle einfach herauszuziehen
sein oder herausfallen.
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Achtung! Wir ausdriicklich weisen darauf hin, dass dieses Instrument ziemlich "friemelig" ist und der Nutzer
am besten erst einmal im "Trockenen" Ubt, zB entspannt im Trockenen am Kichentisch. Kommt der Bart des
Schlissels dennoch einmal zwischen Draht und Klauen und dort blockiert / verkantet, kann der Bart
abbrechen oder abreissen, wenn auf diesen mit viel Kraft eingewirkt wird. Dennoch I&sst sich dieser durch
eine vorsichtige Dreh- und Zieh- Bewegung oftmals noch I6sen und wieder herausziehen.

Bei diesbezlglichen Problemen kontaktieren Sie uns bitte.

Rosario & Prange Gesell. biirgerl. Rechts (Winzerbedarf)
Hermeskeiler Platz 2
50935 K6éIn Germany
Tel.: +49 (0)221 96 43 49 88
Mobil: +49 (0)179 59 29 389



